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Puissant, discret et orientable
pour le plus bel effet dans la véranda
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     SPOT ROND À ENCASTRER ORIENTABLE
Encastrement : ø 70 mm
Extérieur : ø 82 mm
Formes : Rond / Carré
Couleurs : Gris / Blanc
Angle du diffuseur : 38°anti-éblouissant
Flux lumineux : 650 lumens
T° couleur : 2.700K
Rendu couleur : Blanc chaud
Durée de vie : 30.000 heures
Consommation : 6W/spots
Tension : 18V
Variation lumineuse : 20 % à 100 %
I.P. : 44
Orientable sur 20°



220 V Uniquement pour faux-plafond
• Système en direct (sur interrupteur déjà existant) 

• Système de gestion (On/Off) EMC

12 - 18 V avec gamme Lucy
• Une ou deux boucles séparée(s) (jusqu’à 10 spots)

• Système de gestion  EMC

Kit 12 -18 V : Spots / Télécommande (murale ou portative) / 
Boitier radio / (Câble par bobine de 60m en option)

A la fois puissant et discret en
kit complet ou kit mixte

pour les vérandas faux plafonds

Votre revendeur

Epaisseur 2,5 mm
Passe inaperçu

Pas de câbles visibles
& possibilité d’installer le boitier dans une autre

pièce (sous certaines conditions)

Gestion 12 - 18 V
Télécommande portative ou murale varie la puissance d’éclairage de 20 % à 100% 

Portée de 100 mètres

Luminosité
Eclairage zénithal 650 Lumen avec confort visuel

(réflecteur anti-éblouissement)

ø 82 mm

ø 68 mm

58 m
m

2,5 mm


